Pompa de combustibil electrici

Manual de instructiuni




INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Conectati toate piesele de schimb in mod corespunzator si
asigurati-va ca imbinarile de evacuare sunt amplasate corect.
Observatie: conducta de aspiratie a combustibilului pregatita de
utilizator.

2. Aplicati putere la motor prin conectarea cablului de
alimentare la o sursa de alimentare.Porniti pompa utilizand
intrerupatorul de pornire/oprire.
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3. Deschideti duza de alimentare cu combustibil pentru a
alimenta echipamentul pentru carburant
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4, Atunci cand alimentarea este completa, repozitionati duza la
pozitia sa de depozitare si opriti pompa.



Atentie

1. Resetati controlul la 0 inainte de fiecare utilizare pentru a asigura
masurarea corecta a fiecarei sarcini de alimentare

2. Nu lasati motorul pornit atunci cand pompa nu este in
functiune. Poate fi permis doar intervalul dintre operatiunile de
alimentare cu combustibil.

3. Curatati filtrul de carburant in mod regulat.



Depanarea obisnuita

Defectiune

Motivul principal

Rezolvarea defectiunii

Muotorul nu se invirte

(1 y Cablul de alimentare nu este

conectat.
(2) Motorul s-a blocat
13) Defectiune a condensatorului

(1) Verificati cablul electric.
(2) Inlocuiti motorul
(&)] inlorniﬂ condensatoarele

Motorul se roteste, dar
nu s¢ evacueaza

combustibil

(1) Partea de aspiratie nu este
scufundati in combustibil

(2) Palete uzate sau angrenaje
deteriorate

{ |} Verificati conducta furtunului
de aspirare a combustibilului

(2) inlocuifi paletele sau
angrenajul

Contorizare anormali
sau rezultate de
contorizare inexistente

Platouri basculante defecte

Inlocuiti platourile basculante
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