
MASINA DE RECOLTAT  

FLORI/ LAVANDA MANUALA 

 

 

INSTRUCTIUNI DE OPERARE 

 

 

 

 

 

 

 



ATENTIE: Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizare 

 Utilajul se foloseste pentru recoltatul mai multor flori, inclusiv 

lavanda. Acest utilaj se foloseste cu 3-4 oameni trebuind impinsa 

usor prin sirurile de flori/lavanda, fara a se forta pentru a nu se 

infunda lama 

 A nu se utiliza acest utilaj sub influenta bauturilor alcoolice, a 

substantelor interzise, persoanelor aflate sub tratament medical 

carora le este interzis sa opereze utilaje si a femeilor gravide.  

 A nu se fuma langa utilaj sau in timp ce se realimenteaza cu benzina  

 A nu se realimenta cu benzina in timp ce motorul merge sau este 

cald   

                       

 

 

 

 



 

 

 

Nr. Nume Nr. Nume Nr. Nume 

1 Traversa mica 2 Traversa curbata 3 Cadru  

4 Ansamblu roata mica 5 Roata mare 6 Bara aluminiu 

7 Bara fier 8 Maner 9 Traversa mare 

10 Grinda suport 11 Traverse cadru motor  12 Tija ajustabila  

13 Support tija 14 Ansamblu motor 15 In 

16 Sac colectare 17 Suport panza    

 



Specificatii tehnice 

Motor 

Model 151F/ 4 timpi 

Combustibil Benzina 

Rezervor 1.4 L 

Ulei motor  Pt. motoare in 4 timpi 

Putere maxima/viteza 2.6 kw / 7500 rpm 

   

 

 

Pornirea si oprirea motorului 

 

Motorul utilajului este in 4 timpi. Inainte de a folosi utilajul este 

necesar de a-i face un rodaj. Se completeaza cu ulei pentru 4 timpi, 

benzina si se lasa in gol cel putin 3 ore, in tot acest timp verificandu-se 

vizual pentru anumite scurgeri sau anomalii. Dupa ce se efectueaza 

rodajul utilajul se poate folosi pentru recoltare 

 

1. Inainte de a porni motorul sa se apese de cateva ori pompita de cauciuc 

pentru a iesi aerul din instalatie si a intra benzina in carburator, sa se 

actioneze socul si acceleratia.  

2. Sa se deschida socul, iar dupa pornire sa se inchida (5 minute) 

3. Pentru a porni motorul sa se traga de sfoara. In timp ce se trage de sfoara 

operatorul sa stea pe partea opusa a lamelor. 

4. Pentru a opri utilajul aduceti la relanti motorul, dupa care sa se actioneze 

intrerupatorul pe pozitia OFF.  

 

 



ATENTIONARI :  

 Pe timpul pornirii motorului sa nu se afle obiecte sau persoane in 

apropierea lamei  

 Atentie sporita atunci cand ploua sau suprafata pe care sta utilajul 

este alunecoasa 

 Daca lama se infunda a se opri de urgenta motorul si a se debloca 

lama  

 A nu se merge cu spatele in timp ce utilajul functioneaza  

 Dupa recoltare a se opri benzina si a se acoperi lama  

 Atunci cand se schimba randurile se recomanda a se opri utilajul  

 A nu se opri utilajul atunci cand este accelerat  

 A nu se atinge fisa de la bujie atunci cand utilajul functioneaza 

 A se realimenta utilajul in locuri ventilate sau afara 

 A se sterge regulat motorul pentru a nu intra mizerie in rezervorul 

de benzina  

 A se verifica nivelul uleiului cu motorul oprit, dupa verificare sa se 

stranga busonul  

 Dupa alimentare utilajul sa se porneasca la 3m de unde a fost 

alimentat 

 

MENTENANTA UZUALA 

Sunt interzise demontarile si reparatiile in afara de serviceul agreat. 

Orice anomalie aparuta se remediaza in serviceul autorizat. Orice piesa se 

schimba doar in serviceul autorizat. 

 A nu se atinge lamele chiar si atunci cand sunt statice deoarece sunt foarte 
ascutite.  

A se lubrifia lama cu ulei dupa fiecare folosinta  

A se curata motorul si utilajul dupa fiecare folosinta 



 

 

 

 

Acestea sunt reglajele rotilor. Trebuie reglate in asa fel incat utilajul sa 

nu atace in unghi ci sa fie perfect paralele lamele cu solul. Utilajul se poate 

ridica sau lasa in jos in functie de plante sau sol. 

 

 

 



           

 

 Ridicatoarele de plante au rolul de a 

ridica plantele de pe marginile randului 

pentru a putea fi recoltate cu succes. Ele se 

pot apropia sau departa din maneta 

rosie(vezi foto)                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pe ghidon exista un intrerupator on/off pentru oprirea si pornirea 

motorului. Cele doua manete negre sunt pentru acceleratia motorului si 

pornirea lamei acestuia. Motorul se porneste cu soc iar dupa incalzire se 

reduce socul pana pe pozitia 0. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se recomanda inaltarea utilajului pentru a recolta doar florile. Acesta nu 

este un utilaj pentru tunderea plantelor, ci pentru recoltarea florilor. 

 

 

 



Inainte de utilizare: 

-a se verifica nivelul de ulei al motorului 

- a se verifica presiunea in pneuri 

- a se verifica sacul pentru a nu prezenta rupturi 

-a se verifica lamele pentru a nu prezenta indoituri,elemente lipsa sau alte 

obstructionari 

-inainte de recoltare se recomanda preincalzirea motorului (cu soc ) 

- a se gresa toate elementele de contact pentru a prelungi durata de functionare 

a utilajului 

 

Depozitarea pe lunga durata 

A se scoate toata benzina din rezervor, a se scoate bujia si a se turna 3-4 

picaturi de ulei in camera de ardere, usor sa se actioneze sfoara ca sa se 

invarta putin motorul pentru a ajunge ulei in capul pistonului, iar apoi sa se 

monteze inapoi fisa bujiei 

A se depozita intr-un loc uscat si sigur  

  

 

 

 

 

 

 



INTRETINERE 

Lubrifiere Lama La fiecare 10 ore 

Inspectie Tensiune linie acceleratie 

Ajustati in cazul in care nu 

este adecvata. Schimbati 

daca e stricata 

Curatare 

Buretele din filtrul de aer 

Curatare daca este cu 

benzina si uscare la fiecare 

50 ore 

Bujie 
Curatare depuneri la fiecare 

150 ore 

Inlocuire 

Carburator Inlocuire la fiecare 3 luni. 

Rezervor ulei 

Curatare la fiecare 3 luni, 

golire rezervor. Atentie a nu 

intra mizerie 

Lama 
Daca e tocita, ascutiti. In 

caz de ciobire, inlocuiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEME SI METODE DE REZOLVARE  

1. Oprire brusca a motorului in timpul utilizarii : 

1. Lipsa combustibil - > completati 

2. Bujie -> curatare bujie  

3. Scurt circuit -> verificare cabluri 

2. Sunet de bataie al motorului : 

1. Miscare excesiva a pistonului/segmentilor  

2. Boltul pistonului 

Solutie : schimbare piston, segmenti, bolt 

 

3. Probleme in timpul operarii  

1. Oprire in momentul accelerarii 

2. Afumare usoara 

Cauze : Orificiu principal opturat, lipsa benzina, ulei prea subtire.  

Solutie : Curatarea orificiului principal si curatarea tevii de ulei 

 

4. Compresie slaba 

Cauze : Uzura piston, segmenti. 

Solutie : Inlocuirea pistonului si a segmentilor 

 

5. Scurgeri ulei  

Cauze : Carcasele nu etanseaza 

Solutie : Reparatie  

 

6. Scurgere ulei fisa bujie  

Cauze : Bujie destransa 

Solutie : Strangere bujie  

 

7. Probleme pornire  

Verificare scanteie, verificare fisa, verificare alimentare, verificare soc, 

verificare intrerupator ON/OFF 




