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Acest  simbol  de  alertă  de  siguranță  identifică  mesaje  importante  de  siguranță  
din  acest  manual.  Nerespectarea  acestor  informații  importante  de  siguranță  
poate  duce  la  răniri  grave  sau  deces.

Este  posibil  ca  specificațiile  sau  diagramele  să  nu  se  aplice  neapărat  fiecărui  model!
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AVERTISMENT:  Citiți  și  înțelegeți  cu  atenție  toate  instrucțiunile  și  informațiile  de  siguranță  înainte  de  a  asambla  sau  de  a  utiliza  acest  despicator  de  

bușteni.  

Nerespectarea  acestui  lucru  poate  cauza  vătămări  grave  sau  deces.  Nu  permiteți  nimănui  să  opereze  acest  despicator  de  bușteni  care  nu  a  citit  acest  manual.  
Ca  și  în  cazul  tuturor  echipamentelor  electrice,  un  despicator  de  bușteni  poate  fi  periculos  dacă  este  asamblat  sau  utilizat  necorespunzător.  Nu  utilizați  
acest  despicator  de  bușteni  dacă  aveți  îndoieli  sau  întrebări  cu  privire  la  funcționarea  în  siguranță.  Apelați  departamentul  nostru  de  asistență  pentru  clienți  
pentru  a  rezolva  aceste  preocupări.

NU  purtați  NICIODATĂ  îmbrăcăminte  largi  sau  bijuterii  care  pot  fi  prinse  de  părțile  mobile  ale  despicatorului  de  bușteni.  Țineți  hainele  și  părul  departe  de  toate  părțile  

în  mișcare  atunci  când  utilizați  acest  despicator  de  bușteni.

UTILIZAREA  PREVĂZUTĂ

NU  folosiți  NICIODATĂ  acest  despicator  de  bușteni  în  alte  scopuri  decât  pentru  despicarea  lemnului.  Este  conceput  numai  pentru  această  utilizare.  Orice  altă  utilizare  

poate  provoca  vătămări  grave  sau  deces.

DECALCOMANIE  DE  SIGURANȚĂ

Asigurați-vă  că  toate  etichetele  de  avertizare  de  siguranță  sunt  în  stare  bună  și  lizibile.  Înlocuiți  întotdeauna  autocolantele  lipsă  sau  deteriorate.

ECHIPAMENT  INDIVIDUAL  DE  PROTECȚIE

Contactați-ne  pentru  decalcomanii  de  schimb.

ÎNAINTE  de  a  utiliza  acest  despicator  de  bușteni,  asigurați-vă  că  purtați  echipament  de  siguranță,  cum  ar  fi  ochelari  de  protecție  sau  ochelari  de  protecție,  pantofi  cu  vârf  

de  oțel  și  mănuși  strânse  (fără  manșete  largi  sau  snururi).  Purtați  întotdeauna  un  dispozitiv  de  protecție  pentru  auz  când  utilizați  acest  despicator  de  bușteni.

LOCALIZARE:  SUS,  CAPĂT  FĂRĂ  AL  LIMBEI
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PLACI  SI  CILINDRU

LOCALIZARE:  REZERVOR  HIDRAULIC

LOCALIZARE:  SUPERFICIUL  cilindrului  hidraulic

LOCALIZARE:  AMBELE  STRIPPER

REZERVOR  INFERIOR,  COLT  DREAPTA
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NU  utilizați  NICIODATĂ  despicatorul  de  bușteni  într-o  zonă  închisă.  Gazele  de  evacuare  conțin  monoxid  de  carbon  care  poate  fi  letal  atunci  când  este  inhalat.

Țineți  toți  oamenii  și  animalele  de  companie  la  cel  puțin  10  metri  distanță  de  zona  dvs.  de  lucru  atunci  când  utilizați  acest  despicator  de  bușteni.  Numai  operatorul  

trebuie  să  fie  lângă  despicatorul  de  bușteni  în  timpul  utilizării.

Operați  despicatorul  de  bușteni  NUMAI  din  zona  operatorului,  așa  cum  se  

arată  în  diagramă.  În  această  locație,  operatorul  are  cel  mai  sigur  și  mai  
eficient  acces  la  supapa  de  comandă  și  grinda.  Neutilizarea  despicatorului  

de  bușteni  în  această  poziție  poate  duce  la  răniri  grave  sau  deces.

NU  permiteți  NICIODATĂ  copiilor  să  opereze  acest  despicator  de  bușteni.  NU  permiteți  NICIODATĂ  adulților  fără  instrucțiuni  și  înțelegere  adecvate  să  opereze  acest  

despicator  de  bușteni.

Utilizați  despicatorul  de  bușteni  NUMAI  pe  un  teren  plan.  Operarea  pe  o  pantă  poate  cauza  răsturnarea  despicatorului  de  bușteni  sau  căderea  buștenilor.

NU  permiteți  NICIODATĂ  unei  persoane  obosite  sau  care  nu  este  alertă  să  opereze  despicatorul  de  bușteni.

NU  utilizați  NICIODATĂ  despicatorul  de  bușteni  când  vă  aflați  sub  influența  alcoolului,  a  drogurilor  sau  a  medicamentelor.

Blocați  ÎNTOTDEAUNA  roțile  pentru  a  preveni  mișcarea  despicatorului  de  bușteni  în  timpul  funcționării.

NU  acționați  NICIODATĂ  controlul  până  când  toate  persoanele  nu  sunt  departe  de  zona  de  lucru.

NU  încercați  NICIODATĂ  să  mutați  despicatorul  de  bușteni  pe  teren  deluros  sau  denivelat  fără  un  vehicul  de  tractare  sau  ajutor  adecvat.

SIGURANȚA  GENERALĂ

Ambele  capete  ale  bușteanului  trebuie  tăiate  cât  mai  pătrat  posibil  pentru  a  preveni  ieșirea  bușteanului  din  despicator  în  timpul  funcționării.  Nu  despicați  buștenii  

cu  o  lungime  mai  mare  de  26  inchi.

FUNCȚIONAREA  DESPITĂTORULUI  DE  BUSTE

PREGĂTIREA  Jurnalului

Utilizați  despicatorul  de  bușteni  NUMAI  la  lumina  zilei  sau  sub  lumină  artificială  bună.

Păstrați  ÎNTOTDEAUNA  zona  de  lucru  curată.  Îndepărtați  imediat  lemnul  despicat  din  jurul  despicătorului  de  bușteni,  astfel  încât  să  nu  vă  împiedicați  de  el.

NU  utilizați  NICIODATĂ  despicatorul  de  bușteni  pe  un  teren  alunecos,  umed,  noroi  sau  înghețat.

Citiți  ÎNTOTDEAUNA  manualul  de  utilizare  înainte  de  utilizare.  Este  situat  în  recipientul  de  plastic  de  pe  limbă.

Nerespectarea  acestor  instrucțiuni  poate  duce  la  răniri  grave  sau  deces.

ZONA  DE  LUCRU

ZONA
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LIMBĂ

PLACA  DE  PICIOARE

MOTOR

OPERATOR

GRANDĂ
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NU  încercați  NICIODATĂ  să  despărțiți  doi  bușteni  unul  peste  altul.

NU  modificați  NICIODATĂ  despicatorul  de  bușteni  în  niciun  fel.  Astfel  de  modificări  pot  duce  la  nesiguranța  despicatorului  de  bușteni  și  vor  anula  garanția.

NU  atingeți  și  nu  vă  aplecați  NICIODATĂ  peste  despicatorul  de  bușteni  pentru  a  ridica  un  buștean.

Verificați  periodic  dacă  toate  piulițele,  șuruburile,  șuruburile,  fitingurile  hidraulice  și  clemele  de  furtun  sunt  strânse.

Folosiți  ÎNTOTDEAUNA  mâna  pentru  a  acționa  pârghia  de  comandă  de  pe  supapă.  NU  folosiți  NICIODATĂ  piciorul,  o  frânghie  sau  orice  dispozitiv  de  prelungire.

NU  încercați  NICIODATĂ  să  încărcați  despicatorul  de  bușteni  când  berbecul  sau  pana  sunt  în  mișcare.

Înlocuiți  imediat  toate  piesele  deteriorate  sau  uzate.

NU  încercați  NICIODATĂ  să  despărțiți  un  buștean.

Efectuați  toate  procedurile  de  întreținere  recomandate  înainte  de  a  utiliza  despicatorul  de  bușteni.

ȘTIȚI  cum  să  opriți  despicatorul  de  bușteni  și  să  decuplați  comenzile  înainte  de  a-l  utiliza.

Evitați  ÎNTOTDEAUNA  contactul  cu  toba  de  eșapament  și  alte  zone  fierbinți  ale  motorului  în  timpul  funcționării  sau  după  funcționare  pentru  a  preveni  

arsurile.

Verificați  ÎNTOTDEAUNA  nivelul  uleiului  hidraulic  și  al  uleiului  de  motor  înainte  de  utilizare.

NU  mișcați  NICIODATĂ  despicatorul  de  bușteni  în  timp  ce  motorul  este  pornit.  Opriți  motorul  chiar  dacă  părăsiți  despicatorul  de  bușteni  pentru  o  perioadă  scurtă  de  

timp.

NU  manipulați  NICIODATĂ  motorul  pentru  a-l  porni  la  turații  excesive.  Turația  maximă  a  motorului  este  prestabilită  de  producător  și  este  în  limitele  de  siguranță.  Vezi  

manualul  motorului  Honda.

Scoateți  ÎNTOTDEAUNA  firul  bujiei  înainte  de  a  efectua  orice  service  sau  reparație  la  despicatorul  de  bușteni.

NU  utilizați  NICIODATĂ  despicatorul  de  bușteni  când  acesta  este  în  stare  mecanică  proastă  sau  are  nevoie  de  reparații.

NU  călcați  sau  călcați  NICIODATĂ  peste  despicatorul  de  bușteni  în  timpul  funcționării.

NU  puneți  NICIODATĂ  mâinile  sau  picioarele  între  bușteni  și  pană  de  despicare  în  timpul  cursei  înainte  sau  înapoi.  Pot  rezulta  răniri  grave  sau  deces.

SIGURANȚA  ÎN  REPARAȚIE  ȘI  ÎNTREȚINERE

TOATE  piesele  de  schimb  trebuie  să  respecte  specificațiile  producătorului.
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SIGURANTA  HIDRAULICA

Scurgerile  pot  fi  detectate  trecând  o  bucată  de  carton  peste  scurgerea  suspectată  și  căutând  decolorarea.

Alimentați-vă  NUMAI  despicatorul  de  bușteni  într-o  zonă  liberă,  fără  fum  de  gaz  sau  gaz  vărsat.

ÎNTOTDEAUNA  rotiți  supapa  de  închidere  a  combustibilului  de  pe  motor  în  poziția  „OPRIT”  înainte  de  a  tracta  despicatorul  de  bușteni.  Nerespectarea  acestui  lucru  poate  

duce  la  inundarea  motorului.

Fluidul  care  scapă  sub  presiune  poate  avea  suficientă  forță  pentru  a  pătrunde  în  piele,  provocând  vătămări  corporale  grave  sau  chiar  moartea.

NU  fumați  NICIODATĂ  în  timp  ce  utilizați  sau  alimentați  despicatorul  de  bușteni.  Vaporii  de  gaze  pot  exploda  cu  ușurință.

NU  scoateți  NICIODATĂ  capacul  rezervorului  hidraulic  sau  rezervorului  în  timp  ce  despicatorul  de  bușteni  funcționează.  Rezervorul  poate  conține  ulei  fierbinte  sub  presiune,  ceea  ce  

poate  duce  la  vătămări  grave.

Asigurați  -vă  ÎNTOTDEAUNA  că  eliberați  toată  presiunea  prin  oprirea  motorului  și  mișcând  mânerul  de  comandă  a  supapei  înainte  și  înapoi,  în  cazul  în  care  este  necesar  

să  slăbiți  sau  să  scoateți  orice  fiting  hidraulic.

ÎNTOTDEAUNA  puneți  bine  capacul  de  benzină.

ÎNTOTDEAUNA  solicitați  imediat  asistență  medicală  profesionistă  dacă  vă  răniți  din  cauza  scurgerii  de  lichid  hidraulic.  Se  pot  dezvolta  infecții  sau  reacții  grave  dacă  nu  se  

administrează  imediat  un  tratament  medical  adecvat.

Folosiți  ÎNTOTDEAUNA  un  recipient  de  combustibil  aprobat.

DE  PREVENIRE  A  INCENDIILOR

ÎNTOTDEAUNA  goliți  rezervorul  de  combustibil  înainte  de  depozitare  pentru  a  evita  potențialul  pericol  de  incendiu.

NU  reglați  NICIODATĂ  supapa  hidraulică.  Supapa  de  limitare  a  presiunii  de  pe  despicatorul  de  bușteni  este  prestabilită  din  fabrică.  Numai  un  tehnician  de  service  calificat  trebuie  

să  efectueze  această  reglare.

Dacă  s-a  vărsat  benzină,  îndepărtați  despicatorul  de  bușteni  de  zona  în  care  s-a  scurs  și  evitați  crearea  oricărei  surse  de  aprindere  până  când  gazul  vărsat  s-a  evaporat.

Luați  ÎNTOTDEAUNA  cu  dvs.  un  stingător  de  incendiu  de  clasă  B  când  utilizați  acest  despicator  de  bușteni  în  zone  uscate,  ca  măsură  de  precauție  

împotriva  posibilelor  scântei.

NU  umpleți  NICIODATĂ  rezervorul  de  benzină  în  timp  ce  motorul  este  fierbinte  sau  este  în  funcțiune.  Lăsați  motorul  să  se  răcească  înainte  de  a  alimenta.

NU  depozitați  NICIODATĂ  benzină  în  casă  sau  lângă  un  aparat  de  încălzire.

NU  verificați  NICIODATĂ  dacă  există  scurgeri  de  lichid  hidraulic  cu  mâna.  Fluidul  care  iese  dintr-o  gaură  mică  poate  fi  aproape  invizibil.

Sistemul  hidraulic  al  tăietorului  dumneavoastră  de  bușteni  necesită  o  inspecție  atentă  împreună  cu  piesele  mecanice.  Asigurați-vă  că  înlocuiți  furtunurile  hidraulice  

sau  componentele  hidraulice  uzate,  îndoite,  crăpate  sau  deteriorate  în  alt  mod.

NU  utilizați  NICIODATĂ  despicatorul  de  bușteni  lângă  o  flacără  sau  o  scânteie.  Uleiul  hidraulic  și  benzina  sunt  inflamabile  și  pot  exploda.

Păstrați  ÎNTOTDEAUNA  benzina  într-un  recipient  aprobat,  închis  ermetic.  Depozitați  recipientul  într-un  loc  răcoros  și  uscat.
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NOTĂ  IMPORTANTĂ:

Folosiți  întotdeauna  o  minge  de  clasa  I,  de  2”  cu  acest  despicator  de  bușteni.

Acest  despicator  de  bușteni  este  echipat  cu  un  motor  cu  ardere  internă  și  nu  trebuie  utilizat  pe  sau  în  apropierea  niciunui  teren  neîmbunătățit  acoperit  cu  pădure,  tufiș  sau  acoperit  

cu  iarbă,  cu  excepția  cazului  în  care  sistemul  de  evacuare  al  motorului  este  echipat  cu  un  parascântei  care  respectă  legile  locale  sau  de  stat  aplicabile  ( dacă  este  cazul).  Dacă  se  

folosește  un  parascântei,  acesta  trebuie  menținut  în  stare  de  funcționare  efectivă  de  către  operator.  Verificați  întotdeauna  cerințele  legale  din  zona  dvs.

SIGURANȚA  REMORCĂRII

NU  transportați  niciodată  marfă  sau  lemn  pe  despicatorul  de  bușteni.

NU  permiteți  nimănui  să  stea  sau  să  călătorească  pe  despicatorul  de  bușteni.

ÎNTOTDEAUNA  permiteți  o  lungime  suplimentară  a  despicatorului  de  bușteni  atunci  când  vă  întoarceți,  parcați,  traversați  intersecțiuni  și  în  toate  situațiile  de  conducere.

Verificați  ÎNTOTDEAUNA  toate  reglementările  locale  și  de  stat  cu  privire  la  remorcare,  licențiere  și  lumini  înainte  de  a  tracta  despicatorul  de  bușteni.

NU  depășiți  NICIODATĂ  45  mph  atunci  când  remorcați  despicatorul  de  bușteni.  Remorcarea  despicatorului  de  bușteni  la  viteze  mai  mari  de  45  mph  poate  duce  la  pierderea  

controlului,  deteriorarea  echipamentului,  răniri  grave  sau  deces.  Reglați  viteza  de  remorcare  pentru  teren  și  condiții.  Fiți  deosebit  de  precaut  atunci  când  tractați  pe  teren  

accidentat,  în  special  la  trecerile  de  cale  ferată.

DEconectați  ÎNTOTDEAUNA  despicatorul  de  bușteni  de  la  vehiculul  tractor  înainte  de  a-l  utiliza.

Verificați  ÎNTOTDEAUNA  înainte  de  tractare  pentru  a  vă  asigura  că  despicatorul  de  bușteni  este  atașat  corect  și  sigur  de  vehiculul  tractor  și  că  lanțurile  de  siguranță  sunt  fixate  de  cârligul  

sau  bara  de  protecție  a  vehiculului  cu  suficientă  slăbiciune  pentru  a  permite  întoarcerea.

ÎNTOTDEAUNA  ai  grijă  când  faci  înapoi  cu  despicatorul  de  bușteni  în  remorcare.  S-ar  putea  cuțit.
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Grinda  cu  cilindru

Instrucțiuni  de  asamblare  a  despicatorului  de  bușteni  LS1050
1.  Deschideți  lada  de  lemn  sau  lada  de  oțel,  verificați  dacă  toate  piesele  sunt  la  fel  ca  în  fotografie.
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Rezervor  de  ulei

Leagăn  mare  de  bușteni

Motor

Mâner

Protector  de  cuțit

Picior

Leagăn  pentru  bușteni

Bara  de  tragere

Hitch  ball  cu

roată

Aripă
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Supapă  cu  conducte

Clemăchanis

Conducta  de  ulei

2.  Asamblați  anvelopa  pe  arborele  rezervorului  de  ulei  după  cum  
urmează:  Deșurubați  piulița  arborelui,  șaiba,  apoi  asamblați  anvelopa  ca  rulment-șaibă-piuliță-pin-cat
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3.Asamblați  bara  de  tracțiune  după  cum  
urmează  Deșurubați  șurubul  și  piulița,  apoi  asamblați  bara  de  tracțiune  cu  șuruburi  și  piulițe  M12.

4.  Scoateți  grinda  din  lada  de  oțel  sau  din  lada  de  lemn:  Ridicați  

lada  de  oțel  în  poziție  verticală,  scoateți  știftul  și  scoateți  lada  din  grinda.

5.  Asamblați  picioarele  din  față  și  din  spate  și  brațul  împreună  cu  rezervorul:  
Scoateți  știftul  D  piciorului  din  spate  și  șurubul,  apoi  asamblați  piciorul  din  spate  mai  întâi,  apoi  asamblați  bara  
de  tracțiune  la  braț  cu  știftul  gros  și  știftul  B.  În  cele  din  urmă,  asamblați  piciorul  din  față.
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6.  Asamblați  mânerul:  
Ridicați  grinda  în  poziție  orizontală,  apoi  strângeți  mânerul.

7.  Asamblați  cuțitul  cu  cilindrul:  Scoateți  
șurubul  negru  din  cuțit  apoi  asamblați  cuțitul  cu  tija  pistonului  cilindrului  cu  șurubul  negru.

8.  Mutați  cilindrul  după  cum  
urmează:  Deșurubați  șurubul  ca  în  imagine  și  mutați  cilindrul  în  poziția  corectă,  apoi  
strângeți  șurubul.
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14.  Asamblați  bila  de  prindere  cu  lanțuri

10.Asamblați  supapa  după  cum  urmează:  
Asamblați  supapa  și  strângeți-o.

12.Asamblați  o  țeavă  lungă  la  rezervorul  de  ulei:

9.Asamblați  cuțitul  în  cruce:

11.  Asamblați  țeava  scurtă:
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18.Asamblați  aripioarele.

21.Asamblați  motorul  și  strângeți  șuruburile  și  piulițele.

15.Asamblați  suportul  pentru  bușteni  și  suportul  pentru  bușteni  mare.

22.  Asamblați  alte  două  țevi.apoi  asamblarea  terminată.
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Pentru  temperaturi  peste  40  de  grade  F,  utilizați  un  ulei  SAE  30W.  Utilizarea  uleiului  mutigrad  poate  crește  consumul  de  ulei.  Folosind  ulei  SAE  30W  sub  40  de  grade

Pagina  14

PRUDENȚĂ: NU  PORNIȚI  ȘI  NU  PORNȚI  MOTORUL  ÎNAINTE  DE  A  ADĂUGA  ULEI  ÎN  REZERVOR  HIDRAULIC  ȘI  ULEI  ÎN

PRUDENȚĂ:

INSTRUCȚIUNI  DE  UTILIZARE

MOTORUL.

INSTRUCȚIUNI  DE  PORNIRE

AVERTISMENT:  Citiți  și  înțelegeți  cu  atenție  toate  instrucțiunile  și  informațiile  de  siguranță  înainte  de  a  utiliza  acest  despicator  de  bușteni.  
Nerespectarea  acestui  lucru  poate  cauza  vătămări  grave  sau  deces.  Nu  permiteți  nimănui  să  opereze  acest  despicator  de  bușteni  care  
nu  a  citit  acest  manual.  Ca  și  în  cazul  tuturor  echipamentelor  electrice,  un  despicator  de  bușteni  poate  fi  periculos  dacă  este  asamblat  
sau  utilizat  necorespunzător.  Nu  utilizați  acest  despicator  de  bușteni  dacă  aveți  îndoieli  sau  întrebări  cu  privire  la  funcționarea  în  
siguranță.  Apelați  departamentul  nostru  de  asistență  pentru  clienți  pentru  a  rezolva  aceste  probleme
preocupări.

PASUL  1:  Rezervorul  hidraulic  trebuie  umplut  cu  ulei  înainte  de  funcționare.  Uleiul  hidraulic  AW46  este  recomandat  atunci  când  este  nevoie  de  ulei.  
Lichidul  de  transmisie  automată  poate  fi  înlocuit  și  ar  trebui  folosit  în  locul  uleiului  hidraulic  atunci  când  temperaturile  sunt  sub  32  de  
grade  F.  Utilizați  numai  ulei  curat  și  aveți  grijă  să  împiedicați  pătrunderea  murdăriei  în  rezervorul  hidraulic.  Umpleți  rezervorul  
hidraulic  cu  aproximativ  3,5  până  la  4,0  galoane  de  lichid  hidraulic

Consultați  manualul  de  utilizare  al  motorului  pentru  informații  complete  despre  pornire,  întreținere  și  specificații.

F  va  duce  la  o  pornire  grea  și  o  posibilă  deteriorare  a  alezajului  motorului.  Pentru  temperaturi  sub  40  de  grade  F,  utilizați  un  ulei  SAE  10W-30  sau  
SAE  5W-30.  Capacitatea  uleiului  este  de  aproximativ  1,16  litri  (1,1  litri).

Motor  Briggs  &  Stratton  1450

CÂND  Strângeți  BAPACUL  DE  RESPIRAȚIE  DE  PE  REZERVOR,  ORIENTAȚI  GAURA  DEPOZITĂ  DE  MOTOR  ȘI  DE  ZONA  
OPERATORULUI.

a)  Deplasați  maneta  de  accelerație  în  „FAST”.  Ac iona i  întotdeauna  motorul  cu  maneta  de  accelera ie  în  pozi ia  „RAPID”  b)  
Deplasa i  maneta  de  comandă  a  ocului  în  pozi ia  „CHOKE”.  
c)  Prindeți  mânerul  de  frânghie  și  trageți  încet  până  când  se  simte  rezistență.  Apoi  trageți  rapid  pentru  a  porni  motorul  și  pentru  a  evita  reculul  
motorului.  d)  Lăsați  motorul  să  se  încălzească.  Dacă  se  lucrează  pe  vreme  caldă,  deplasați  maneta  de  comandă  a  șocului  spre  „RUN”  o  

distanță  scurtă  la  un  moment  dat,  timp  de  câteva  secunde.  Pentru  funcționarea  pe  vreme  rece,  efectuați  această  procedură  timp  de  

câteva  minute.  Operați  cu  maneta  de  șoc  în  poziția  „RUN”.  e)  Pentru  a  

opri  motorul,  mutați  maneta  de  accelerație  în  poziția  „STOP”.

RECOMANDĂRI  ULEI  DE  MOTOR

PASUL  2:  După  ce  rezervorul  hidraulic  și  carterul  motorului  sunt  umplute  cu  ulei,  porniți  motorul.  Pompa  hidraulică  ar  trebui  să  se  amorseze  singură.  Cu

motorul  pornit,  deplasați  pârghia  supapei  hidraulice  spre  placa  de  picior.  Acest  lucru  va  face  ca  cilindrul  să  se  extindă  și  să  elimine  aerul.  Când  cilindrul  este  

complet  extins,  retrageți-l.  Repetați  această  procedură  de  mai  multe  ori.  O  mișcare  neregulată  a  cilindrului  indică  faptul  că  mai  există  aer  în  sistem.  Mai  

adăugați  aproximativ  1,0  până  la  1,5  galoane.  Cinci  galoane  se  vor  înregistra  chiar  deasupra  liniei  de  umplere  superioară  pe  joja.  Capacitatea  totală  

a  întregului  sistem  hidraulic  este  de  6,5  galoane.  NOTĂ:  Dacă  rezervorul  este  umplut  în  exces,  acesta  va  tinde  să  scoată  ulei  din  capacul  de  aerisire  atunci  

când  cilindrul  este  retras.  Circulați  din  nou  cilindrul  până  când  acesta  are  o  viteză  constantă,  ceea  ce  indică  faptul  că  tot  aerul  a  fost  expulzat.
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alimentarea  va  cauza  daune  grave  pompei.

8)  Toate  piesele  de  schimb  trebuie  să  respecte  specificațiile  producătorului.

6)  Cură a i  capacul  de  aerisire  după  25  de  ore  de  func ionare.  Curățați-l  mai  des  atunci  când  este  utilizat  în  condiții  de  praf.  Pentru  a  curăța,  îndepărtați

1)  Instalați  despicatorul  de  bușteni  într-o  zonă  clară  și  plană  și  blocați  roțile.  Asigurați-vă  că  orificiul  de  aspirație  al  rezervorului  este  întotdeauna  pornit

1)  Consultați  instrucțiunile  de  operare  și  întreținere  ale  producătorului  motorului  pentru  îngrijirea  și  întreținerea  motorului.

capacul  de  aerisire  din  rezervor  și  clătiți  cu  kerosen  sau  detergent  lichid  pentru  a  îndepărta  murdăria.

Acest  despicator  de  bușteni  este  echipat  cu  anvelope  pneumatice,  un  cuplaj  de  clasa  I  (este  necesară  o  bilă  cu  diametrul  de  2  inchi)  și  lanțuri  de  siguranță.  Înainte  de  

remorcare,  lanțurile  de  siguranță  trebuie  fixate  de  cârligul  sau  bara  de  protecție  a  vehiculului.  Reglementările  locale  trebuie  verificate  cu  privire  la  licență,  lumini,  

remorcare  etc.  Rotiți  supapa  de  închidere  a  combustibilului  de  pe  motor  în  poziția  „Oprit”  înainte  de  remorcare.  Nerespectarea  acestui  lucru  poate  duce  la  inundarea  motorului.

Vedeți  ilustrațiile  din  Pasul  7  de  la  pagina  9.

dreapta  filtrului  de  ulei.

5)  Dacă  pana  devine  tocită  sau  crestă,  aceasta  poate  fi  îndepărtată  și  ascuțită.  Scoateți  șurubul  cu  diametrul  de  1/2  inch  care  conectează  pana  la  cilindru.  furtun  de  la  
supapă.  Furtunul  de  la  supapă  poate  fi  necesar  să  fie  îndepărtat.  Ridicați  cu  grijă  cilindrul  pentru  a  permite  panei  să  alunece  înainte.  Pana  poate  fi  acum  ridicată  și  
ascuțită.

3)  Cu  motorul  pornit,  apăsați  mânerul  supapei,  astfel  încât  cilindrul  să  antreneze  pana  în  buștean.  Extindeți  cilindrul  până  când  bușteniul  se  desparte  sau  până  la  sfârșitul  

cursei.  Dacă  bușteniul  nu  s-a  despicat  complet  după  ce  cilindrul  a  ajuns  la  capătul  prelungirii  sale,  retrageți  cilindrul.

Nu  depășiți  45  mph  când  tractați  acest  despicator  de  bușteni.  Consultați  și  Siguranța  remorcării  la  pagina  6  din  acest  manual.

vine  primul.

Înclinați  cu  grijă  grinda  în  sus  până  când  placa  de  picior  se  așează  drept  pe  pământ  și  despicatorul  de  bușteni  este  stabil.  Așezați  bușteanul  pe  picior

4)  Pentru  a  goli  uleiul  hidraulic,  slăbiți  clema  de  pe  furtunul  care  vine  de  la  racordul  de  pe  fundul  rezervorului.  Este  situat  chiar  la

placa  spre  grinda.  Când  fasciculul  este  readus  în  poziția  orizontală,  asigurați-vă  că  zăvorul  fasciculului  este  blocat  în  siguranță.

partea  inferioară  a  despicatorului  de  bușteni.

7)  Vezi,  de  asemenea,  Siguranța  în  reparații  și  întreținere  la  pagina  4  a  acestui  manual.

2)  Verificați  întotdeauna  nivelul  de  ulei  al  rezervorului  hidraulic  înainte  de  utilizare.  Funcționarea  despicatorului  de  bușteni  fără  ulei  adecvat

2)  Pentru  operare  orizontală,  așezați  un  buștean  pe  grindă  pe  placa  de  picior.  Asigurați-vă  că  bușteniul  este  bine  pe  placa  de  picior  și  sus  pe  grinda.  Pentru  a  despica  

lemnul  în  poziție  verticală,  eliberați  știftul  de  pe  zăvorul  grinzii  situat  lângă  capătul  frontal  al  grinzii.

3)  Schimbați  filtrul  de  ulei  după  primele  25  de  ore  de  funcționare.  Acolo,  după  aceea,  schimbați  filtrul  de  ulei  la  fiecare  100  de  ore  sau  sezonier,  oricare  dintre  ele

NOTĂ:  Viteza  maximă  reglată  a  motorului  este  presetată  din  fabrică  la  3600  RPM  fără  sarcină.  La  despicare

lemn,  accelerația  trebuie  setată  la  viteza  maximă  pentru  a  dezvolta  cai  putere  necesari  pompei.
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IMPORTANT:  Lăsarea  supapei  în  poziția  „actuare”  la  sfârșitul  cursei  poate  deteriora  pompa.  Mereu

AVERTISMENT:  Consultați  informațiile  de  siguranță  legate  de  funcționarea  despicatorului  de  bușteni  la  paginile  3  și  4  din  acest  manual.

ATENȚIE:  ROȚIȚI  SUPPA  DE  OPRIRE  A  COMBUSTIBILULUI  ÎN  POZIȚIA  „OPRIT”  ÎNAINTE  DE  REMORCARE.

FACEȚI  ASTA  POATE  RESULTA  LA  INUNDAREA  MOTORULUI.

PLACĂ  LA  PICIOSA.  PENTRU  A  SE  CONFORME  CU  RECOMANDĂRILE  DE  SIGURANȚĂ  ÎN  INDUSTRIE,  PENA  SE  OPRIște  LA  1,5  
INCI  DE  LA  sfârșitul  cursei.

Acordați  atenție  sporită  când  despicați  buștenii  cu  capete  nepătrate.

Asigurați-vă  că  aveți  echipamentul  individual  de  protecție  recomandat  descris  la  pagina  1.

REMORCARE

ÎNTREȚINERE

OPERAȚIUNE

IMPORTANT:  PENTRU  A  PRELUNGI  DURAȚA  DE  VIAȚĂ  A  CILINDRULUI  HIDRAULIC,  EVITAȚI  PENA  „DEFUNDARE”

NOTĂ:  Pentru  operarea  în  zone  împădurite,  obțineți  un  dispozitiv  de  oprire  a  scânteilor  pentru  sistemul  de  evacuare.  Vedeți  funcționarea  și  întreținerea  motorului

manual  și  verificați  la  centrul  de  service  Briggs  &  Stratton  autorizat.  Vezi  și  Prevenirea  incendiilor  la  pagina  5  a  acestui  manual.
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NOTĂ  IMPORTANTĂ

Reparații  și  service  în  garanție

Unitate  generală  și  transmisie:  Un  an  Piese  și  forță  de  muncă

Reclamațiile  în  temeiul  acestei  garanții  trebuie  făcute  către  distribuitorul  care  a  vândut  inițial  produsul  și  toate  ajustările  garanției  
trebuie  făcute  printr-un  dealer  autorizat.  Ne  rezervăm  dreptul  de  a  face  modificări  în  materialele  sau  designul  produsului  în  orice  moment,  fără  
notificare.

Noi,  producătorul,  ne  rezervăm  dreptul  de  a  modifica  produsul  și/sau  specificațiile  din  acest  manual  fără  notificare.

Această  garanție  nu  va  fi  interpretată  pentru  a  ne  face  răspunzători  pentru  daune  de  orice  fel,  directe,  în  consecință  sau  contingente  
proprietății.  În  plus,  nu  vom  fi  răspunzători  pentru  daune  rezultate  din  orice  cauză  care  nu  este  controlată  în  mod  rezonabil.  Această  
garanție  nu  se  extinde  la  pierderea  recoltelor,  nicio  cheltuială  sau  pierdere  pentru  forță  de  muncă,  consumabile,  mașini  de  închiriat  sau  din  
orice  alt  motiv.

Această  garanție  este  limitată  la  înlocuirea  oricărei  piese  defecte  de  către  noi  și  la  instalarea  de  către  dealer  a  oricărei  astfel  de  piese.

Manualul  este  doar  pentru  utilizare  informativă,  iar  imaginile  și  desenele  prezentate  aici  sunt  doar  pentru  referință.

Nu  se  oferă  nicio  altă  garanție  de  orice  fel,  expresă  sau  implicită,  cu  privire  la  această  vânzare;  și  toate  garanțiile  implicite  de  vandabilitate  
și  potrivire  pentru  un  anumit  scop  care  depășesc  obligațiile  prevăzute  în  această  garanție  scrisă  sunt  declinate  și  excluse  de  la  această  vânzare.

piesă  de  schimb  și  nu  acoperă  articolele  uzuale  obișnuite.  Ne  rezervăm  dreptul  de  a  inspecta  orice  echipament  sau  piese  despre  care  se  
pretinde  că  ar  fi  defecte  de  material  sau  de  manoperă.

Această  garanție  nu  este  valabilă  decât  dacă  este  înregistrată  la  noi  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  achiziției  de  către  utilizatorul  final.

Această  garanție  nu  se  aplică  niciunei  piese  sau  produsului  care,  în  opinia  noastră,  ar  fi  fost  utilizat  greșit  sau  deteriorat  prin  accident  sau  lipsă  
de  întreținere  sau  îngrijire  normală,  sau  care  a  fost  reparat  sau  modificat  într-un  mod  care  îi  afectează  negativ  performanța  sau  fiabilitatea  sau  care  
a  fost  utilizat  într-un  scop  pentru  care  produsul  nu  este  conceput.  Utilizarea  greșită  include,  de  asemenea,  în  mod  specific  nerespectarea  nivelurilor  
de  ulei,  punctelor  de  unsoare  și  arborilor  de  transmisie.

Garantăm  cumpărătorului  inițial  că  acest  produs  nu  va  avea  defecte  de  material  și  de  manoperă  începând  cu  data  achiziționării  de  către  utilizatorul  
final,  conform  următorului  program,  atunci  când  este  utilizat  conform  intenției  și  în  condiții  normale  de  service  și  pentru  uz  personal.
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Filtru  inlocuibil  cu  rotire

Lungimea  maximă  a  buștenii

5  in.  Diametru  x  1050  mm  cursă

Greutate  de  transport  

*Timp  de  ciclu  ideal  pentru  carcasă.  Durata  reală  a  ciclului  va  varia  în  funcție  de  

temperatură,  altitudine,  turația  motorului,  eficiența  pompei  etc.

Supapă

Motor  LIFAN  420CC

6  in.  x  9  in.  cu  suport  pentru  bușteni  încorporat

Lungime

Pompa

420  KGS.

Capacitate  hidraulica

16*6,5-8  in.

Întoarcere  automată

72  inch  în  poziție  verticală

78  in.

Pană

În  două  etape,  16  GPM

Forța  maximă  de  despicare

Maximum  6,5  galoane

1050  mm

Lă ime

Durata  ciclului*

Cilindru

Filtru

7  in.  Înălțime  cu  aripi  de  răspândire

Înăl ime

18  secunde

Motor

Dimensiunea  fasciculului

49  in.

Rotile

37  de  tone

42  inch  în  poziție  orizontală

AA

SPECIFICAȚII
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